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תודות
מנחה הפרוייקט ד״ר יהודה רוזנברג 

מר שי בו דוד - אלביט מערכות 
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל 

אלביט מערכות

      מטרת הפרויקט הינה לפתח ולייצר מתקן למדידת מומנט 
אינרציה על מנת לשפר ולייעל שיטת מדידה קיימת. 

      כחלק מתהליך הפיתוח, מבוצעות סימולציות ממוחשבות 
לצורך ניתוח ביצועי הטילים המורכבים על כלי הטיס ובנוסף 

מפותחים אלגוריתמי הנחייה שמטרתם לבקר על הכיוונון 
השיגור והמעוף.  

     לכן, למען הדמיה מיטבית, על המפתח להזין נתונים 
פיסיקליים מדויקים של הדגמים הנבדקים. 

דפינה אנכית:
50[msec] עבור זמן מדידה

התקבלה שגיאה:
Error=3.50%             

דפינה אופקית:
100[msec] עבור זמן מדידה

התקבלה שגיאה:
             Error=3.38%

דרישות הלקוח
- המתקן יאפשר מדידת מומנט אינרציה בשני צירים ראשיים. 

- אפשרות פירוק והרכבה של המתקן. 

- הפלט מהמדידה יוצג על מסך מחשב ויישמר על מדיה אלקטרונית. 

- המתקן ישתלב עם צב"ד קיים המאפשר בדיקת מיקום מרכז מסה כאשר לא תתאפשר התקנת     

     הדגם הנבדק במרכז המסה שלו. 

 .10e-4 kg·m^2 המתקן יאפשר בדיקה ברמת דיוק של 5% ברזולוציה של -

- המתקן צריך להיות נוח ובטיחותי לשימוש האדם במקום עבודה. 

- המתקן יוכל לבדוק יחידות שמימדיהן: אורך-0.377 מטר, קוטר- 0.07 מטר. 

- המתקן יעוגן למניעת רעידות. 

- המתקן יתאים לעבודה בסביבת מעבדה.

האתגרים
-  צמצום גורמים מבזבזי אנרגיה. 

שמירה על קונצנטריות המערכת.-
הערכת שגיאות מדידה.-
הערכת החיכוך במערכת.-
בקרת המומנט + הרכבת מערכת הבקרה.-
איזון בין נוחות שימוש, דיוק, מדידה ועלויות.-

מתקן למדידת מומנט אינרציה
MOMENT OF INERTIA 

MEASUREMENT DEVICE פרויקט תכן מוצר חדש 
 

המנחה: ד״ר יהודה רוזנברג

הלקוח 
אלביט מערכות

תקציר

רקע תיאורטי
מומנט אינרציה פולרי הינה תכונה דינמית של גוף בעל מסה 

המשפיעה על התנגדותו לתנועה סיבובית ומדידתו בצורה 
מדויקת הינה קריטית עבור תהליך הפיתוח והבדיקה. 
קיים קשר בין תאוצה זוויתית, מומנט אינרציה ושקול 

המומנטים על גוף. 

 ע״י הכנסה של מומנט קבוע ומבוקר למערכת ומדידה של
 התאוצה הזוויתית ניתן לחלץ את מומנט האינרציה של הדגם

 הנמדד ע״י הקשר:

תיאור המוצר


