
 אליאב רפפורט ודניאל דאר, אלעד כהן

 חסותנותני 

 מודל
 

 
 

 תקציר

 בונהלהנדסה אזרחית וסביבתית הפקולטה 

 , שמולביץפרופסור . פלטפורמת שדה

 תכןהזמין , הנושאהמרכז האקדמי של 

 סטודנטיםמצוות שלדה לפלטפורמה 

 .חדשקורס תכן מוצר במסגרת 

 

 ייצור ובדיקות, תכנוןעל אחראי צוות שלדה 

 האלמנטיםעם שאר וממשקיה השלדה של 

 .הפלטפורמהשל 

 

 
 

 דרישות הפרויקט

 האתגרים
 

 :במהלך הפרויקט התמודדנו עם מספר אתגרים שעמדו בפנינו

 

 מגבלות משקל אל מול דרישות חוזק
 

 קלות ופשטות בניה והרכבה

 

 צפוף לבניהעמידה בלוח זמנים 

 

 תקציב מוגבל
 

 שלדה לפרוייקט רבע טרקטור
1/4 Scale Tractor - Chassis 

 פרויקט תכן מוצר חדש
 

 מזרחעמוס  ר"ד :המנחה

 :הלקוח

 שמולביץא יצחק /פרופסור

 חלופות תכן

וניסוייםבדיקות   

 חישובים ואנליזות

 

 .ג"ק 28עד שלדה מקסימלי משקל 

 

 .מ"מ 1,700X500מימדים מקסימלים של השלדה עד 

 

 ניוטון 6,800של ( בתוספת משקלות)עצמי כולל של הטרקטור משקל  -עמידה בעומסים 

 

 .ניוטון 10,000עד  של כושר גרירה  -                        

 

 .שליש על הסרן הקדמי ושני שליש על הסרן האחורימשקל עצמי של חלוקת 

 

 . ח ליחידה"ש 5,000 -כיחידות ולעלות של  3,000 -כתכנון לייצור סידרתי של  

 

 

 

רוחב השלדה  . שתי קורות האורך מאופיינות בחתך המשתנה לאורכן. השלדה תוכננה במבנה של סולם

גבוה ועם מבנה זה יוצר שלדה בעלת חוזק . הקדמי הולך ונהיה צרהחלק בחלק האחורי הינו קבוע  ואילו 

קורות רוחב ובכך הן  מהוות ', גיר וכו, כגון מנוע, הטרקטורתושבות שאר מכלולי .  משקל מינימלי, זאת

 .מקנות לשלדה חוזק נוסף לפיתול

 ניתוח כוחות הגזירה ומומנט הכפיפה הפועלים לאורך השלדה

 עמידה בהלמים

 מדידת משיכה של עומס משתנה

 אנליזת אלמנטים סופיים לחוזק השלדה במצב סטטי

 תמרון בין מכשולים

פח מכופף אחודהשלדת   

צינורותשלדת  סולם דו מפלסיתשלדת    

 סולם בעלת חתך משתנהשלדת 

mailto:hagaybam@gmail.com

